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XR 99 model 300 cm3 chłodzony cieczą dostępny od ręki Dulowa 13 000 PLN
Marka ASIX
Typ nadwozia Krosowy
Nowy Tak
Przebieg 1
VAT faktura Tak
Skrzynia Manualna
Bezwypadkowy Tak

Model XR
Typ paliwa Benzyna
Rok produkcji 2025
Kolor Niebieski
Finansowanie Tak
Napęd Łańcuch
Typ silnika four-stroke

Cross Asix XR-99 nowość 2025 najwyższy model

 Podana cena dotyczy pojazdu w oryginalnym kartonie do samodzielnego montażu, w przypadku zakupu pojazdu skręconego po przeglądzie zerowym należy doliczyć
500 zł

Cross z najnowszej serii pojazdów ASIX MOTORS – Racing Series. Napędzany jest jednocylindrowym silnikiem czterozaworowym o pojemności 300cm3. Silnik
NB300 jest chłodzony cieczą i odpalany jest na rozrusznik elektryczny. Model ten przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych od ok. 180cm wzrostu. Wyposażony
jest w manualną 6-biegową skrzynię biegów. Ponadto model XR99 posiada licznik motogodzin, regulowane zawieszenie przednie i tylne, gniazda USB, handbary oraz
wiele aluminiowych elementów CNC. Więcej szczegółów poniżej w opisie
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SILNIK
Model XR99 napędza znana i niezawodna czterosuwowa jednostka napędowa marki ZONSEN (dawniej ZONGSHEN) NB300. Ten czterozaworowy silnik
wyposażony w wałek wyrównoważający generuje moc na poziomie 26KM, co zapewnia odpowiednią moc i poczucie pewności w najbardziej wymagających
warunkach. Ponadto silnik jest chłodzony cieczą co zdecydowanie poprawia jego funkcjonowanie i pozwala na bardziej extremalną jazdę. Układ zasilania silnika
stanowi gaźnik NIBBI RACING PWK34 BLACK

UKŁAD WYDECHOWY
Dedykowany układ wydechowy zapewnia odpowiedni wyrzut spalin co optymalizuje osiągi. Końcówka wydechu wykonana jest ze stali nierdzewnej co zdecydowanie
wydłuża żywotność wydechu i poprawia walory wizualne

Specyfikacja techniczna
Silnik
ZONSEN NB300
Pojemność
300cm3
Moc
26KM
Rozruch
Elektryczny
Skrzynia biegów
Manual. 6-biegowa
Koła
21/18″
Hamulce przód
Tarczowe hydrauliczne
Hamulce tył
Tarczowe hydrauliczne
Napęd
Łańcuch
Wymiary
dł. 2100mm
Wysokość siedziska
950mm od ziemi
Prześwit
335mm
Maksymalne obciążenie
130kg
Atuty pojazdu
Chłodnica cieczy
Gaźnik NIBBI PWK34 - Czarny CNC
Podwójnie regulowane zawieszenie ZH - Przód
Podwójnie regulowane zawieszenie ZH - Tył
Gniazda USB - 1x A 1x C
Układ wydechowy ze stali nierdzewnej



Plastikowa obudowa silnika
Pasek do wyciągania pojazdu
Osłona tarczy hamulcowej przód
Łańcuch Gold O-Ring
Osłona pod silnikiem
Kiwak
Wałek wyrównoważający
Aluminiowa kierownica
Aluminiowe felgi
Aluminiowe podnóżki CNC
Aluminiowe półki amortyzatorów CNC
Aluminiowa stopka boczna CNC
Aluminiowa osłona tarczy hamulcowej - Tył
Aluminiowy wahacz
Aluminiowa łamana dźwignia zmiany biegów CNC
Aluminiowa osłona zębatki przedniej
Aluminiowy korek oleju oraz bagnet
Aluminiowa regulacja naciągu łańcuch
Aluminiowa łamana dźwignia sprzęgła i hamulca
Aluminiowe nyple na felgach
Aluminiowy wentyl
Aluminiowy trzymak dętki

Pojazd wyposażony w stopkę poczną, wskaźnik naładowania akumulatora

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU TOWARU NA RATY POPRZEZ SYSTEMY RATALNE : CREDIT AGRICOLE, MOŻLIWOŚĆ RAT NA ODLEGŁOŚĆ

Dostarczamy towar w każde miejsce Polski własnym transportem lub firmami kurierskimi, po wcześniejszym ustaleniu warunków dostawy.
zapraszamy do obejrzenia Siedziba firmy :

„MOTOMASTER” CENTRUM MOTOROWE
Dulowa, ul. Krakowska 42, 32-545 Karniowice
tel./fax: +48 32 352 0 026,
kom. 602 267 351
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